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Funcionamiento continuo y suave, libre de pulsaciones al dosificar químicos, es nuestro Nuevo CD3 
bomba de medición multi-diafragma, es la solución para bombear químicos agresivos. La Chem-Pro® CD3 
no pierde cebado al dosificar químicos gaseosos como Ácido Peracético (PAA) o Hipoclorito de Sodio.
El meticuloso diseño del Chem-Pro® CD3 está equipado con los exclusivos diafragmas de PDVF DiaFlex® de 
Blue-White®. El ultra durable diafragma patentado está diseñado para durar la vida de la bomba.
El CD3 tiene como característica un diseño para que esta sea instalada de forma fácil, además de tener unos 
controles incorporados hacen la instalación fácil y simple.
El CD3 tiene un rango de alimentación de 0.2 a 200 LPH (.05 a 53 GPH) con gran coeficiente de reducción 
para asegurar precisión en la dosificación del químico. Con pantalla LCD retroiluminada gráficos VGA multi-
color, con indicador de control de status remoto / local, velocidad del motor, rendimiento de salida, valores 
de señal de entrada, status de alarma y señal en tres colores fáciles de distinguir.
Los controles de entrada incluyen: 4-20mA, 0-10Vdc, y entradas de impulso para velocidad externa remota o 
batch control y 0-30 VDC / cierres de contacto remoto encendido/apagado.
CD3 tiene un motor sin escobillas de velocidad variable para un desempeño libre de mantenimiento.
El CD3 es NSF 61, CE, ETL, y NEMA 4X / IP 66
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